
695779 611 442 358 274 190 106

Эфективність відведення тепла через напрямну клапана збільшується при використанні 
клапанів з натрієм, що дозволяє підвищити довговічність клапана. Його пустотіла 
конструкція знижує вагу клапана і сприяє зниженню викидів автомобілей.

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МОМЕНТИ

ЕКСПЕРТИ В ДВИГУНАХ

• Зниження температури під головкою клапана від 80°C до 150°C
• Відведення тепла від сідла клапана знижено на 20% і перенаправлено на напрямну 
• Зниження ваги – до 16% 

ПЕРЕДОВА ТЕХНОЛОГІЯ

СТАНДАРТНА ТЕХНОЛОГІЯ

З НАТРІЄВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ
ПУСТОТІЛІ КЛАПАНИ

Натрієвий наповнювач

45% тепла відводиться через напрямну

 
25% ВІДВЕДЕННЯ ТЕПЛА  

ЧЕРЕЗ НАПРЯМНУ

75% ВІДВЕДЕННЯ ТЕПЛА
ЧЕРЕЗ СІДЛО КЛАПАНА

55% відведення тепла через сідло клапана

Усі вказані торгові марки належать компанії Tenneco Inc. або одній чи кільком ії дочірнім компаніям в одній або кількох країнах світу 
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AE Клапан
 асс. No. Тип Виробник Модель Двигун Паливо OE

Головка
Ø

Стрижень

Ø Довжина

Кут 
сідла 
клапана Тип

Характеристика
(Na) Головка 

клапана Поверхня

V80000 Впускний BMW 116 i (E81) N43 B16 A Бензин 11 34 7 555 760 30.00 6.00 106.60 45° Моно-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Бі-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

Моно-металевий

V80001 Випускний BMW 116 i (E81) N43 B16 A Бензин 11 34 7 552 053 27.00 6.00 114.70 45° Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Стелітова

Хромований стрижень

V80002 Впускний BMW 550 i (F10) N63 B44A Бензин 11 34 7 570 163 33.20 6.00 102.80 45°

V80003 Випускний BMW 550 i (F10) N63 B44A Бензин 11 34 7 570 164 29.00 6.00 106.00 45° Натрієвий наповнювач

Натрієвий наповнювач

Натрієвий наповнювач

Натрієвий наповнювач

Натрієвий наповнювач

Натрієвий наповнювач

Натрієвий наповнювач

V80004 Впускний MERCEDES-BENZ SLK 250 (R172) M 271.820 Бензин 271 053 10 01 32.00 6.00 105.40 45° Хромований стрижень

V80005 Випускний MERCEDES-BENZ SLK 250 (R172) M 271.820 Бензин 271 050 11 27 28.00 6.00 109.30 45° Хромований стрижень

V80006 Впускний MERCEDES-BENZ S-CLASS S350 (W221) M 278.928 Euro 5 Бензин 278 050 01 26 37.00 6.00 104.10 45° Хромований стрижень

V80007 Випускний MERCEDES-BENZ S-CLASS S350 (W221) M 278.928 Euro 5 Бензин 276 050 00 27 30.00 6.00 107.30 45° Хромований стрижень

V80008 Впускний MERCEDES-BENZ E-CLASS E200 (W212) A 160 (176.041) / M 270.910 Бензин 270 053 00 01 31.50 6.00 115.80 45° Хромований стрижень

V80009 Випускний MERCEDES-BENZ E-CLASS E200 (W212) A 160 (176.041) / M 270.910 Бензин 270 050 01 00 25.00 6.00 107.00 45° Хромований стрижень

V80010 Впускний VWAG PASSAT 1.4 TSI EcoFuel CGGB Euro 5 Бензин 03C 109 601L 29.50 6.00 100.60 45° Азотована

V80011 Випускний VWAG PASSAT 1.4 TSI EcoFuel CGGB Euro 5 Бензин 03C 109 611Q 26.00 6.00 100.60 45° Азотована

V80012 Впускний VWAG GOLF VII 1.2 TSI CJZA, CJZB, CYVA, CYVB Бензин 04E 109 601A 26.50 5.00 110.25 45°

V80013 Випускний VWAG GOLF VII 1.2 TSI CJZA, CJZB, CYVA, CYVB Бензин 04E 109 611K 23.50 5.00 110.09 30° Хромований стрижень

V80016 Впускний OPEL / VAUXHALL ASTRA Mk V (H) 1.8 I 16V A 18 XER Euro 5 LPG Газ 55572520 / 642 030 31.20 5.00 113.80 45° Азотована

V80017 Випускний OPEL / VAUXHALL ASTRA Mk V (H) 1.8 I 16V A 18 XER Euro 5 LPG Газ 55572521 / 641 099 27.50 5.00 113.20 45° Азотована

V80018 Впускний TOYOTA COROLLA Verso 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Бензин 13711-22030 32.00 5.50 88.70 45° Азотована

V80019 Випускний TOYOTA COROLLA Verso 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Бензин 13715-22030 27.50 5.50 88.70 45° Азотована

V80020 Впускний CITROËN / PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 EB2DTS - 1.2THP 130ps Бензин 98 019 609 80 26.42 5.00 93.50 45°

V80021 Випускний CITROËN / PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 EB2DTS - 1.2THP 130ps Бензин 98 076 459 80 23.78 5.00 92.91 45°

V80022 Впускний VWAG LT Mk II 2.8 TDI AGK, ATA, AUH, BCQ 2.8D Дизель 062 109 601 33.00 7.00 105.10 30° Хромований стрижень

V80023 Випускний VWAG LT Mk II 2.8 TDI AGK, ATA, AUH, BCQ 2.8D Дизель 062 109 611A 39.70 7.00 105.10 45° Хромований стрижень

V80024 Випускний VWAG TOUAREG 3.6 V6 TSI CGEA Euro 5 & CABA/B Бензин 079 109 611 D 28.00 6.00 101.90 45° Хромований стрижень

V80025 Впускний BMW 335 i (E93) Бензин 11 34 7 553 775 31.40 5.00 106.60 45° Хромований стрижень

Кожна коробка містить 2 клапана.

• Асортимент – 24 ОЕ клапана
• Продукція виробляється на заводі клапанних механізмів глобальної ОЕ сітки Tenneco
• Серійні номери деталей V80000 дозволяють легко їх ідентифікувати
• В асортименті представлені всі 3 типи клапанів: моно-металеві, бі-металеві та з натрієвим наповнювачем
• Вся продукція вироблена з матеріалів вищої якості для забезпечення довговічності в умовах високих температур

ПРОДУКЦІЯ OE

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АСОРТИМЕНТУ

Усі вказані торгові марки належать компанії Tenneco Inc. або одній чи кільком її дочірнім компаніям в одній або кількох країнах світу.
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ЕКСПЕРТИ В ДВИГУНАХ




