
СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ НА www.moogparts.com.ua

За додатковою технічною 
підтримкою звертайтеся до 
www.garagegurus.tech/en-eu

1. Очистити стальною щіткою внутрішню різьбу в поворотному кулаку.
2. Нанести різьбовий герметик на зовнішню різьбу кульового шарніра, перш ніж вручну 
вкрутити кульовий шарнір в поворотний кулак
3. Затягнути кульовий шарнір моментом 270 Нм, використовуючи спеціальну головку на 44 
мм -достатньо глибоку, щоби в ній вмістився кульовий палець.
4. Використовуючи плоске долото, вдавити буртик кульового шарніра до его деформації у 
відповідну виїмку в поворотному кулаку.

270Nm

РЕЗЮМЕ
В багатьох випадках кульові шарніри, що 
пригвинчуються до поворотного кулака, 
не мають контргайки для запобігання 
випадковому відкручуванню шарніра, яке 
може бути спричинене звичайними 
вібраціями під час руху автомобіля.

ОПИС ПРОБЛЕМИ
Кульові шарніри цього типу мають широкий буртик над різьбою шарового шарніра,
який установник повинен "пробити" плоскою стамескою. Це дозволяє зафіксувати буртик в 
настановній виїмці на поворотному кулаку, щоб запобігти відкручуванню деталі.
Цей метод фіксації широко застосовується в багатьох транспортних засобах. Тим не менш, 
відкручування шарніра можливе, і такі випадки були зафіксовані, як у заводських 
комплектаціях, так і в комплектаціях післяпродажного обслуговування для вказаних 
автомобілів. 
Щоб владнати цю проблему, MOOG рекомендує комплект CI-BJ-16641 і ретельне 
дотримання наступних кроків:

ПОРАДА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ 
DYK22-09

ЧИ ВИ ЗНАЛИ? 
ЗАПОБІГАННЯ ВІД'ЄДНАННЯ КУЛЬОВОГО
ШАРНІРА ВІД ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

АРТИКУЛ MOOG:
CI-BJ-16641

ЗАСТОСУВАННЯ:
CITROЁN Jumpy/Spacetourer (04/2016 -->), 
PEUGEOT Expert/Traveller (04/2016 -->), 
OPEL Vivaro/Zafira Life (03/2019 -->), 
TOYOTA Proace (02/2016 -->)
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