
За додатковою технічною 
підтримкою звертайтеся до: 
www.garagegurus.tech/en-eu

ПІДПИСУЙТЕСЬ НА    www.moogparts.com.ua
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ЧИ ВИ ЗНАЛИ?  
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ГІДРАВЛІЧНИЙ САЙЛЕНТБЛОК
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Гідравлічний
сайлентблок

Стандартний
сайлентблок

На додаток до покращених демпфую-
чих якостей гідравлічні сайлентблоки 
також обмежують знос інших компо-
нентів системи рульового управління 
та підвіски автомобіля. 
Щоб забезпечити постійний ком- 
форт і безпеку водія, MOOG постав-
ляє гідравлічні сайлентблоки у всіх 
випадках, коли це є оригінальною 
конструкційною технологією, що ви- 
користовується виробником транс-
портних засобів.

Основним недоліком гуми є її обмеже-
на здатність демпфувати коливання 
більшої амплітуди та низької часто-
ти. Зазвичай, це саме той тип вібрацій, 
який повинен демпфуватися сайлент-
блоком важіля.
Щоб усунути цей недолік,  властивий 
стандартним гумово-металічним сай- 
лентблокам, були розроблені гідрав-
лічні (маслонаповнені) сайлентблоки. 
Вони забезпечують відмінні характери-
стики демпфування для високих ам- 
плітуд і низьких частот.

Завдяки своїм властивостям амортизації,  
сайлентблок також повинен знижувати величину 
сили, що передається на шасі від вібрацій коліс, які 
виникають внаслідок:

Вібрації при гальмуванні, що викликані  нерівностями 
гальмівного диска (наприклад, бічним биттям, нерівномір-
ною товщиною диска, надлишковою шорсткістю робочої 
поверхні)
Передачі вібрацій від нерівностей дороги або аналогічних 
ефектів від деяких покришок, наприклад, від зимових або 
позашляхових шин 

Головне призначення сайлентблока полягає в 
тому, щоб поглинати різні сили, що діють на важіль 
управління. Це досягається за рахунок еласти- 
чності его гумового елементу:

Гумовий елемент скручується або пружно деформується 
під дією зусиль, що створюються рухом амортизатора, 
наприклад, коли автомобіль повертає або наїжджає на 
нерівності або вибоїни.
Гумовий елемент сайлентблока піддається пружній 
деформації внаслідок зміщення ваги автомобіля під дією 
сил гальмування та прискорення.


