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Притиральна олія
Мастильні олії містять ряд добавок, дея-
кі з яких запобігають зносу. Сучасні ком-
поненти двигунів проектуються та виго-
товляються таким чином, щоб подовжити 
термін служби двигуна за рахунок змен-
шення зносу. Спільний ефект цих аспек-
тів може, в певних умовах експлуатації, 
затримати нормальне прироблення по-
ршнів, поршневих кілець і отворів цилін-
дрів, що, в свою чергу, може затримати 
досягнення нормальних характеристик 
роботи двигуна і, у крайніх випадках, 
призвести до надмірної витрати олії. 

Важливо, щоб на протязі періоду первин-
ної обкатки між поршнем, поршневими 
кільцями і поверхнями циліндра відбу-
вався контрольований знос, а для цієї 
цілі пропонуються наступні рекоменда-
ції.

Безнаддувні двигуни 

1.  Для покращення прироблення двигуна 
можна використовувати спеціальну 
«обкатувальну» олію у відповідності з 
рекомендаціями виробника мастил, 
щоб сприяти приробленню компонен-
тів циліндра. 

 
2.  Не допускайте холостої роботи двигуна 

на протязі довгого часу в період обкат-
ки. 

3.  Забезпечте нормальну роботу двигуна. 

4.  Пікове значення об/хв повинно бути 
скорочене до мінімуму. 

5.  Підтримуйте оптимальну температуру 
охолоджуючої рідини. 

6.  Злийте «обкатувальну» олію і замініть 
її нормальною олією після періоду об-
катки у відповідності з рекомендація-
ми виробника.     

Двигуни з турбонаддувом

1.  Використовуйте «обкатувальну» олію 
відповідно рекомендаціям виробника, 
щоб виконати вимоги для двигунів з 
турбонаддувом і забезпечити приро-
блення компонентів циліндрів. 

 
2.  Пункти 2, 3, 4, 5 і 6, як і у випадку з 

безнаддувними двигунами. 

Примітка

Недотримання наведених вище реко-
мендацій може призвести до глянцуван-
ня отворів циліндра і, після закінчення 
певного часу, до полірування циліндрів і 
до надлишкової витрати олії.  

Деякі виробники олій рекомендують до-
бавки до палива або олії, які можуть ви-
користовуватися для покращення пер-
винного прироблення поршневих кілець 
і гільз чи в якості матуючого агенту. При 
використанні таких присадок важливо 
точно виконувати рекомендації виробни-
ка відносно їх використання. 

У випадку виникнення сумнівів, звер-
ніться за рекомендаціями до вашого по-
стачальника олій. 


