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Кавітаційна ерозія 

Кавітаційна ерозія, що виникає в деяких ди-
зельних двигунах на зовнішньому боці мо-
крих гільз циліндрів, на протязі багатьох ро-
ків вивчається виробниками двигунів і 
компонентів для них. Досі не було винайдено 
універсального засобу запобігання цій еро-
зії, однаково ефективного для всіх двигунів.

Ступінь ерозії, розмір, форма та розповсю-
дження уражених областей відрізняються в 
різних двигунах і навіть різних гільзах того 
самого двигуна. 

Уражуються, як правило, вертикальні облас-
ті разом з упорною поверхнею гільзи, або 
область, що знаходиться відразу над ущіль-
нюючими кільцями гільзи циліндра. 

Кавітаційна ерозія спричинюється надлиш-
ковими гармонічними коливаннями двигуна, 
які провокують швидке формування та схло-
пування бульбашок пара на поверхні гільзи 
циліндра в зоні контакту з охолоджуючою 
рідиною, і, як наслідок, виникнення ерозії.

До сих пір не було знайдено жодного мате-
ріалу (в межах розумних цінових обмежень), 
який би повністю запобігав виникненню ка-
вітаційної ерозії, хоча деякі покриття значно 
уповільнюють ерозію і, таким чином, подов-
жують термін служби гільзи до нормального 
міжремонтного періоду. Керамічні або мета-
леві покриття можуть наноситися при ви-
робництві для захисту гільз, що призначені 
для роботи у тяжких умовах експлуатації. 

Запобігання кавітаційній ерозії гільз цилін-
дра може в багатьох випадках забезпечува-
тися за рахунок зниження вібрацій, що ство-
рюють проблему, наприклад, за допомогою 
правильного упорскування палива відповід-
но до специфікацій виробника, а також пра-
вильного регулювання оборотів колінчасто-
го валу двигуна. Скорочення вібрацій, що 

спричинюють кавітаційну ерозію, знижує 
гостроту проблеми. 

Виробники двигунів можуть рекоменду-
вати певний тип охолоджуючої рідини зі 
спеціальними присадками і конкретною 
температурою кипіння. Дотримання цих 
рекомендацій також зменшує кавітаційну 
ерозію.      


