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КАРТА ДІАГНОСТИКИ ТА 
УСУНЕННЯ СКРИПУ ГАЛЬМ

Всі вказані товарні знаки належать Tenneco Inc. або одній чи кільком її 
дочірнім компаніям в одній чи кількох країнах.

ПРИ ПІДТРИМЦІ

drivparts.com/ru-ru/garagegurus.html

ON-CALLONLINEON-THE-GO ONSITE

/GarageGurusEU

@GarageGurus_EU

III. ГАЛЬМІВНИЙ МЕХАНІЗМ,
КОЛОДКИ, ДИСК

19
ЗАПИТАЙТЕ КЛІЄНТА, 
ЧИ НЕ ЗАБУВ ВІН ПРО 
ЯКІ-НЕБУДЬ ФАКТИ?

?
ЗАПИТАЙТЕ ПРО ОСТАННІ 
РЕМОНТИ, ПОЛОМКИ, 
АВАРІЇ

20 ПОСАДКОВІ МІСЦЯ 
КОЛОДКИ ТА ДИСКА

РЕТЕЛЬНО ЗАЧИСТИТИ

21 
СПРЯМОВАНІ
КОЛОДКИ

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО 
ВСТАНОВЛЕНІ ВІРНО

22      НАПРЯМНІ ОЧИСТИТИ ТА ЗМАСТИТИ

23

СТАН ДИСКА, 
МАСА ДИСКА 
ВІДНОСНО 
ОРИГІНАЛУ

ВИМІРЯТИ, ПРОТОЧИТИ 
АБО ЗАМІНИТИ

24 ПРУЖИНИ, ПЛАСТИНИ,
БОЛТИ

ПЕРЕВІРИТИ І ЗАМІНИТИ

25     СТУПИЦЯ КОЛЕСА ПЕРЕВІРИТИ, ОЧИСТИТИ

26 
ПІСОК, ІРЖА АБО 
СІЛЬ НА ДИСКУ

ПЕРЕВІРИТИ, 
ЗАЧИСТИТИ, ПРОТОЧИТИ 
АБО ЗАМІНИТИ

27
МАСЛО АБО ІНШЕ РІДКЕ 
ЗАБРУДНЕННЯ НА 
КОЛОДЦІ

ЗАМІНИТИ

28
ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ 
ДИСКІВ І ШИН

ПРОМИТИ ДИСК ТЕПЛОЮ 
ВОДОЮ З МИЛОМ І 
СТАЛЕВОЮ ЩІТКОЮ

29

ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
ДИСКИ
І КОЛОДКИ ВІД ОДНОГО
ВИРОБНИКА

30
НИЗЬКА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАДНІХ 
ГАЛЬМ

ВІДРЕМОНТУВАТИ

ЗАМІНИТИ

31
КРИСТАЛІЗАЦІЯ ПОВЕРХНІ 
КОЛОДКИ

ЗНЯТИ ШАР НАЖДАЧКОЮ 
НА ПЛОСКІЙ ПОВЕРХНІ
АБО ЗАМІНИТИ

32      ГЕОМЕТРІЯ СКОБИ
ПЕРЕВІРИТИ ТА У ВИПАДКУ
ПОРУШЕННЯ ЗАМІНИТИ

33 НЕСПРЯМОВАНІ
КОЛОДКИ

ПОМІНЯЙТЕ КОЛОДКИ 
МІСЦЯМИ

34 ПРОТИСКРИПНА
ПЛАСТИНА

ПЕРЕВІРИТИ ЦІЛІСНІСТЬ І 
ПРИЛЯГАННЯ

35
ЗЙОМНА 
ПРОТИСКРИПНА 
ПЛАСТИНА

ПРИ ВІДСУТНОСТІ - 
ВСТАНОВИТИ

36      ПРИ УСТАНОВЦІ КОЛІС
Nm

ЗАТЯГУВАТИ В 
ПОСЛІДОВНОСТІ ТА
МОМЕНТОМ ЗГІДНО
РЕГЛАМЕНТУ

37      ПРОБНА ПОЇЗДКА
МОДЕЛЮВАТИ УМОВИ 
ВИНИКНЕННЯ СКРИПУ

ЯКЩО СКРИП НЕ ЗНИК, ПЕРЕХОДЬТЕ ДО РОЗДІЛУ IV

II. ГАЛЬМА ТА ПРИТИРАННЯ

10

ОПИТАЙТЕ КЛІЄНТА ЩЕ 
РАЗ ПРО ОБСТАВИНИ 
ПРОБЛЕМИ ? КОЛИ ВИНИКАЄ ЗВУК?

РОБОЧА ПЛОЩИНА НЕ 
ПОВНІСТЮ ПРИТЕРТА S = 100%

ТАК       

РОЗКАЖІТЬ
 КЛІЄНТУ ЩО
 МАЄ БУТИ
 ЗРОБЛЕНО

НІ  НАСТУПНИЙ КРОК

11      ОЗНАКИ ПЕРЕГРІВУ

ТАК   ЗАМІНИТИ

НІ    НАСТУПНИЙ КРОК

12 ЧИ Є ЗОВНІШНЄ
ЗАБРУДНЕННЯ?

ТАК         ОЧИСТИТИ

НІ            ЗАМІНИТИ

13 
СПРЯМОВАНІ
КОЛОДКИ ТАК      

ПЕРЕВІРТЕ
СПРЯМОВАНІСТЬ
ВСТАНОВЛЕННЯ

14 
НЕСПРЯМОВАНІ
КОЛОДКИ

ПОМІНЯЙТЕ КОЛОДКИ 
МІСЦЯМИ

15 
БОЛТИ КРІПЛЕННЯ
НАПРЯМНИХ

ЗАТЯГНУТИ МОМЕНТОМ
ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ

16 КОЛЕСА
Nm ЗАТЯГНУТИ МОМЕНТОМ 

ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ

17     ПРОБНА ПОЇЗДКА
КЛІЄНТ ЗДІЙСНЮЄ
ПРОБНУ ПОІЗДКУ

ЯКЩО СКРИП НЕ ЗНИК, ПЕРЕХОДЬТЕ ДО РОЗДІЛУ III

ПОТРІБНИЙ ПІДЙОМНИК

ЯКЩО ПРИТИРАННЯ ПОВНІСТЮ 
НЕ ЗАВЕРШЕНО - ПРОБІГ ДО 500 КМ < 500 KM

ПОТРІБНИЙ ПІДЙОМНИК

ЯКЩО ПРИТИРАННЯ ЗАВЕРШЕНО, 
ПОЧИНАЙТЕ З 9 ДО 37 ПУНКТУ > 500 KM
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I. БЕЗ РОЗБИРАННЯ

1
ПОПРОСІТЬ ДЕТАЛЬНО ОПИСАТИ
ОБСТАВИНИ ВИНИКНЕННЯ СКРИПУ ?

2
ОСЛАБТЕ ТА ЗНОВУ ЗАТЯГНІТЬ КОЛЕСА В 
ПОСЛІДОВНОСТІ ТА МОМЕНТОМ, 
ВКАЗАНИМИ В СПЕЦІФІКАЦІЇ

Nm

3       ПЕРЕВІРТЕ ТИСК В ШИНАХ

4       ПЕРЕВІРТЕ СТАН ШИН І КОЛІС

5
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ШИНИ І КОЛЕСА ПІДХОДЯТЬ 
ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ

6
ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ БАЛАНСУВАЛЬНИХ 
ГРУЗИКІВ g

7      ПЕРЕВІРТЕ СТАН ЗАДНІХ ДИСКІВ

8      ПРОБНА ПОЇЗДКА

ЯКЩО СКРИП НЕ ЗНИК, ПЕРЕХОДЬТЕ ДО РОЗДІЛУ II

ПІДЙОМНИК НЕ ПОТРІБНИЙ

БУДЬ-ЯКИЙ ПРОБІГ ПІСЛЯ ЗАМІНИ КОЛОДОК

9



26 Причин 
скрипу

При установці нових колодок слід перевірити стан і товщину 
гальмівних дисків і при необхідності замінити їх одночасно. 
Регулярна перевірка гальмівної системи гарантує безпечне 
гальмування та тривалий термін служби.

IV. ШАСІ

38
ШАРОВІ
З’ЄДНАННЯ, ВТУЛКИ І 
САЙЛЕНТ-БЛОКИ

ДІАГНОСТИКА, ПРОТЯЖКА 
ЧИ ЗАМІНА. ВИКЛЮЧИТИ 
ПОЛІУРЕТАН

39
АМОРТИЗАТОРИ І
ПРУЖИНИ

ДІАГНОСТИКА І ПРИ 
НЕОБХІДНОСТІ ЗАМІНА

40
СТУПИЧНІ
ПІДШИПНИКИ

ШУМ ПІДШИПНИКА = 
СКРИП = ЗАМІНА

41
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
НА СТАН КУЗОВА

СТАРИЙ АВТОМОБІЛЬ 
БІЛЬШ СХИЛЬНИЙ ДО 
СКРИПУ ПРИ 
ГАЛЬМУВАННІ ВНАСЛІДОК 
ПОСЛАБЛЕНОЇ СТРУКТУРИ 
КУЗОВА

42
ДИСБАЛАНС МІЖ 
ОСЯМИ ВІДНОВИТИ БАЛАНС

43
ВИКОРИСТАНІ 
КОНТРАФАКТНІ 
ДЕТАЛІ

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ У
СПРАВЖНОСТІ ДЕТАЛЕЙ

44
ВІДНОВЛЕНИЙ 
КОЛІСНИЙ ДИСК? МОЖЕ СПРИЧИНИТИ СКРИП

IV
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НЕ ЗМАЩУЙТЕ РІЗЬБУ КОЛІСНИХ БОЛТІВ 
АБО ГАЙОК.

ЗАВЖДИ ПРОПОНУЙТЕ КЛІЄНТУ ПАМ’ЯТКУ 
ПРО ПРИТИРАННЯ.

НІКОЛИ НЕ ПРИКРУЧУЙТЕ КОЛЕСА 
УДАРНИМ ГАЙКОВЕРТОМ.

ОГЛЯД

РОБОТА

ГАЛЬМІВНИЙ ДИСК

ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ

КОЛЕСО

ПОДЙОМНИК

ПРОБНА ПОЇЗДКА

ПОТРІБНИЙ ПІДЙОМНИК

ЯКЩО СКРИП ВСЕ ЩЕ НАЯВНИЙ, ВИКОНАЙТЕ
ПУНКТИ 38 - 44 > 500 KM

1. Відсутність або неповна очистка захисного покриття диска 
(парафіну)

2. Не очищена робоча поверхня диска у випадку повторного 
використання (при заміні колодок)

3. Гальмівні супорти ковзають недостатньо вільно по
напрямним (змастити або відремонтувати)

4. Поганий стан дисків (насічки, борозенки, деформації, 
тріщини)

5. Використання диска нижче мінімальної товщини (MIN TH)
6. Кристалізація матеріалу (погане використання, проблеми з 

деталями системи)
7. Поганий стан пружин, кріпильних гвинтів або пластин
8. Недостатній період механічної або термічної адаптації
9. Забруднення від надмірної кількості абразивних матеріалів 

(іржа, сіль, силікати)
10. Забруднення технічними рідинами (масло, ГР, дизпаливо)
11. Несумісність якості дисків та колодок (твердість, 

металографічна стабілізація)
12. Тип та розмір колісних дисків (сталь/алюміній/розмір/

профіль)
13. Забруднення колодок внаслідок переносу матеріалу диска
14. Неправильний або неповний процес збирання або ремонту
15. Деталь не підходить для застосування
16. Геометрична деформація супортів, скоб, коліс і т.п.
17. Стан підшипників
18. Деформація шасі (експлуатація, вік, обслуговування)
19. Стан компонентів шасі (шарові, тяги, важелі)
20. Стан підвіски (амортизатори, пружини, тяги)
21. Стан і тип шин (розмір, знос і тиск)
22. Стан сайлент-блоків
23. Неправильний момент затягування (супорт, диск, 

амортизатори, колеса)
24. Стан та ефективність гальм задньої осі
25. Дисбаланс між осями (гальма або підвіска)
26. використання очищувача коліс (можливе потрапляння 

бруду з коліс на робочу поверхню гальм)




