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ЧИ ВИ ЗНАЛИ? 
КРІПЛЕННЯ 
РУЛЬОВИХ ТЯГ
ПОРАДА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛА
DYK23-16

 На малюнках ліворуч показано осьовий стрижень, оснащений 
вентильованими пазами на різьбі корпусу. У цьому випадку 
обмежена кількість рідини повинна бути розподілена між кожною 
канавкою (як показано на малюнку). При кріпленні осьового 
шарніра до рульової рейки важливо стежити за тим, щоб рідина 
не накопичувалася в канавці.

Коли справа доходить до затягування осьового стрижня, розташування отвору для гайкового ключа (на корпусі) є досить високим 
і тому механіки мають використовувати довгий гайковий ключ. Однак розмір різьби набагато менший (часто M12 або M14), а 
рекомендований момент затягування досить обмежений (часто близько 60 Нм). Тому завжди звертайтеся до документів 
виробника, щоб дізнатися правильне рекомендоване значення моменту затягування. 
Будь-який надмірний крутний момент неминуче призведе до обриву різьби корпусу:

Ось чому MOOG настійно рекомендує використовувати інструменти, які дозволяють контролювати значення моменту 
затягування, вказане виробниками. Це може бути плоский динамометричний ключ або будь-який спеціальний адаптер, який 
можна встановити на стандартний динамометричний ключ:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
З міркувань безпеки та для оптимального 
регулювання коліс під час експлуатації 
автомобіля важливо уникати від’єднання 
осьової тяги від рульової рейки.
Деякі виробники використовують стопорні 
шайби, які в поєднанні з адаптованим фланцем 
корпусу ефективно запобігають цьому. 
Приклад нижче: 
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Однак багато транспортних засобів не обладнані цією 
системою блокування на рульовій рейці, тому її потрібно 
кріпити іншим способом. Ось чому MOOG рекомендує завжди 
наносити трохи фіксуючої рідини (Loctite 243 або її еквівалент) 
на різьбу корпусу осьового шарніра перед тим, як вручну 
закріпити його на рульовій рейці.
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