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ЧИ ВИ ЗНАЛИ ? 

ПОРАДА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛА
DYK23-15

КУЛЬОВІ ШАРНІРИ ТА ПОПЕРЕЧНІ 
ВАЖЖЕЕЛЛІІ ДЛЯ FORD TRANSIT

Ford Transit  модель  [2006  –  2014     ]  вироблявся з двома різними 
комбінаціями кульових шарнірів і поперечних важелів, а правильний 
вибір обумовлений  максимальним осьовим навантаженням автомобіля.

Для ОЕ і вторинного ринку це осьове навантаження  визначається
в специфікаціях по різному, наприклад: нормальне/ максимальне 
осьове навантаження, корисне навантаження, автомобілі зі 
стандартним/посиленим шасі, нормальна/ посилена підвіска. Тому 
буває досить складно вибрати правильну деталь, вважаючи на те, що 
поперечні важелі зовні виглядають практично однаково в обох версіях 
для різного осьового навантаження.

FD-BJ-0814

FD-BJ-8945

Максимальний рівень навантаження передньої осі

FD-WP-2525 (L) / FD-WP-2524 (R)

Візуальна перевірка встановленого  
кульового шарніра допоможе 
переконатися у правильності вибору:

о   

• Якщо запресований кульовий шарнір 
фіксується стопорним кільцем на краю 
корпусу, це означає, що автомобіль 
оснащений нормальною підвіскою і  
FD-WP-2524/2525 + FD-BJ-0814
є правильними деталями MOOG
для даного автомобіля

• Якщо запресований кульовий шарнір 
фіксується двома гвинтами M10 на йог 
корпусі, це означає, що автомобіль
"оснащений" посиленою підвіскою і  
FD-WP-15249/15250 + FD-BJ-8945
є правильним вибором деталей MOOG 
для цього автомобіля

Вимірювання діаметру Ø конуса кульового шарніра може також
допомогти зрозуміти з якою версією осьового навантаження ви маєте справу

Нормальний рівень навантаження передньої осі

18.2

16.6

21.7

FD-WP-15249 (L) /   FD-WP-15250 (R)

20.9
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СЛІДКУЙТЕ ЗА НАШИМИ НОВИНАМИ НА




